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Accesorios Recomendados

Los siguientes ítems NO están incluidos en su Sistema de Filtros LAKOS PRO-II. Contemple la necesidad de 
ampliar su sistema aplicando su criterio.

1.  Interruptor de apagado de alta presión 
 Instalado en la entrada, precalibrado a máxima presión operativa del sistema de fi ltros. 
2.  Salidas de aire
 Deberán instalarse en los puntos más altos de los manifolds, para purgar el aire atrapado en el sistema.
3.  Salidas aliviadoras de presión 
 Estas protegerán al sistema de fi ltros contra picos excesivos de presión y golpes de ariete hidráulico.
4.   Mirilla de retrolavado / tubo visor (disponible como opcional de LAKOS). Suministra una verifi cación 

visual de que el retrolavado está en progreso y operando con caudal correcto.
5.  Válvula mariposa de la línea de retrolavado
  Esta válvula contribuye a asegurar el mantenimiento de un correcto fl ujo de retrolavado. Ver 

Procedimientos de Puesta en Marcha, página 10.
6.  Válvula sostenedora de presión 
  Válvula manual o bien automática que asegura un fl ujo adecuado durante el retrolavado. Restringe el 

fl ujo aguas abajo para dirigir el fl ujo/presión necesarios para retrolavado.

Antes de Comenzar....

Para Kits y Piezas de Recambio Adicionales:
Consultar el folleto engrapado # LS-699 para Kits de Medios de Arena PRO-II

PRECAUCIÓN: Las fuentes de agua varían y pueden contener impurezas que afecten negativamente un 
sistema de fi ltros. Los minerales, microbios biológicos y demás impurezas deberán ser identifi cados y tratados 
por cada usuario examinando caso por caso. Deberán respetarse las  recomendaciones de apagado estacional, 
a fi n de minimizar problemas. Comuníquese con su distribuidor de sistemas de riego para obtener información 
adicional y mayores recomendaciones.

PRECAUCIÓN: Es común inyectar productos químicos y/o fertilizantes líquidos en un sistema de riego por 
goteo/micro. Se recomienda realizar dicha inyección aguas abajo del sistema de fi ltros para minimizar el 
potencial de deterioro y/o daño producido a los tanques fi ltrantes y/u otros componentes del sistema de fi ltros.
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Coladera o Drenaje Inferior LAKOS

Introducción

Rogamos leer este manual cuidadosamente para garantizar el mejor rendimiento posible de 
su sistema. Este manual contiene información acerca del armado, puesta en marcha, apagado 
estacional, mantenimiento y resolución de problemas. Conservar este documento para uso y 
referencia futuros. Si tuviera alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su representante LAKOS 
para obtener mayor ayuda.

Los Sistemas 
LAKOS de Filtrado 
con Medio de Arena 
están diseñados para 
sistemas de riego por 
goteo/micro, a fi n de 
evitar el ingreso de 
materia particulada 
indeseable en el 
sistema de riego. Se 
recomienda el fi ltrado 
con medios cuando 
los contaminantes son 
livianos, como algas, 
materia orgánica, limo, 
etc. Para partículas 
pesadas de arena, 
que pueden no ser 
retrolavadas en una 
operación normal, se 
deberá considerar el uso de un Separador de Arena LAKOS a modo de pre-fi ltro, para prevenir una 
excesiva acumulación de partículas de arena en el medio de arena.

El diseño de coladera o drenaje inferior LAKOS es un patrón de cobertura total que permite que 
el agua de retrolavado fl uya inmediatamente desde la coladera hacia arriba para lavar en forma 
uniforme y completa la cama de medio fi ltrante en toda su profundidad y superfi cie.
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El proceso de filtrado involucra  el uso de un medio específico de 
arena para atrapar materia extraña en la capa superficial, 
permitiendo que el agua filtrada se infiltre a través del medio de 
arena y del conjunto lateral interno LAKOS con ranura en V y 
descargue al fondo de cada tanque hacia el manifold de salida.

El Proceso de Filtrado

El Ciclo de Retrolavado
El ciclo de retrolavado desaloja la basura atrapada en el medio 
de arena y la extrae de los tanques filtrantes. Cada tanque en un 
Sistema LAKOS es lavado en forma individual para máxima 
agitación del medio de arena. Activada por diferencial de 
presión, por tiempo transcurrido o bien en forma manual, la 
válvula de retrolavado de cada tanque se activa alternadamente 
en el modo de retrolavado, lo que interrumpe simultáneamente 
el flujo de entrada a ese tanque en particular. La presión general 
del sistema luego dirige un flujo parcial del sistema nuevamente 
hacia y a través del conjunto lateral del tanque.
 
El flujo continúa durante un lapso de tiempo establecido 
(generalmente un minuto), suspendiendo la materia extraña y 
conduciéndola hacia afuera a través del orificio superior del 
tanque (entrada normal) y de la válvula y tubería de retrolavado. 
La válvula de retrolavado vuelve luego a su posición original y 
restituye el tanque filtrante, ahora "limpio ", al servicio normal.
 
NOTA: El controlador automático LAKOS suministra un 
retraso variable de tiempo entre las estaciones para 
evitar la superposición de ciclos de retrolavado y 
maximizar la eficiencia del mismo. 

De la fuente de agua
(por el manifold)

Válvula 
de Retrolavado

Tanque Filtrante

Al Sistema 

Conjunto 
Dispersor 
de Flujo

Medio de Arena

Conjunto 
Lateral/
Coladera Inferior 
LAKOS

Contaminantes 
suspendidos de 
la cama de arena

Flujo de Retrolavado 
(de otros tanques filtrantes)

Tanque Filtrante
Medio de Arena

Conjunto 
Lateral/
Coladera Inferior 
LAKOS

A Eliminación
por Retrolavado

Principios Básicos de Operación
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Materiales de Construcción
Tanques Filtrantes: Acero al carbono A-36; puerto inferior de 3 pulgadas para limpieza de arena; 

espesor calibre 10; recubiertos electrostáticamente de polvo por adentro y por afuera.
Manifolds: La tubería para tanques de 48 pulgadas es de acero inoxidable, conexiones de extremo 

ranurado. Espesor de pared calibre 14. Tubería para tanques de 21 y 32 pulgadas de PVC 
Schedule 80. Las uniones son de acero dúctil.

Válvulas de Retrolavado: Cuerpo de acero fundido, con revestimiento interno/externo de epoxi. 
Entrada trasera para inspección/recambio del diafragma del émbolo. Eje y buje guía en acero 
inoxidable (válvula de 3 pulgadas: buje guía de PVC). Disco de acero inoxidable con goma 
vulcanizada para sellar el puerto de retrolavado.

Controlador: Temporización de estado sólido.  El 
controlador estándar LAKOS aloja energía solar o 
de CD de 12 voltios, fuente de alimentación de 110 
voltios CA o 220 voltios CA. Hasta 8 estaciones por 
cada controlador (agregar controlador para estaciones 
adicionales).  Carcasa de acero.

Coladera Inferior LAKOS: El diseño de este patrón (ver 
dibujo en la página 3 y foto de la derecha) produce 
un fl ujo y retrolavado uniforme para fi ltrar el agua y 
retrolavar cada tanque fi ltrante de la manera más 
efi ciente.  

El Material del Colector es PVC Schedule 40, con 
material de PVC moldeado por inyección como el 
componente del área abierta. El ranurado abierto está 
internamente ranurado en V (angosto en su superfi cie 
exterior y más ancho en su superfi cie interior – brindando un efecto de boquilla para introducir 
agua en el tanque de manera más efi caz durante el retrolavado.  El tamaño de ranura abierta es de 
0.012 pulgadas en el material ranurado. Cuando se agrega arena a los tanques fi ltrantes, se puede 
esperar una pérdida de presión operativa de 1-2 psi en la arena limpia (asumiendo medios de arena 
fi ltrantes de tamaño #12 - #20).  

Especifi caciones Generales 
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Opciones de Medios de Arena
El medio de arena requerido no está incluido en los sistemas estándar, pero está disponible en LAKOS. Se necesita 
un único grado de medio de arena para cualquiera de los sistemas LAKOS -- no se requiere una capa base de 
grava gruesa. Generalmente se escogen los siguientes grados de arena para fi nes de riego por goteo/micro:

   Grado de Medios       Especifi caciones para              Capacidad para tanque

   Sílice Triturado #20       malla 200-250; tamaño 75 micrones  mínimo 13 bolsas

   Sílice Triturado #16       malla 150-200; tamaño 105 micrones  mínimo 13 bolsas

   Sílice Triturado #12       malla 130-140; tamaño 150 micrones  mínimo 13 bolsas

   NOTA: 1 bolsa de medio de arena pesa normalmente 100 lbs (23 kg)

Preparación del Sitio
Se recomienda una losa nivelada de concreto para colocar el Sistema LAKOS PRO-II. Colocar la losa y el sistema 
de fi ltros de manera de lograr la ubicación más efi caz de la tubería que va desde la bomba al sistema de riego y a la 
línea de retrolavado. Minimizar el número de codos y cambios de elevación hacia y desde el sistema de fi ltros.

La instalación eléctrica y sus componentes deberán cumplir con todos los códigos aplicables. Proteger de la 
humedad todos los cables y componentes eléctricos.

Lista de Chequeo Pre-Instalación
Hacer un inventario para verifi car que todas las partes estén incluidas en el sistema. Ver Página 2 para 
Accesorios Recomendados.

Revisar dentro de cada tanque fi ltrante para asegurarse de que no haya objetos extraños o suciedad.  
Verifi car que la coladera inferior esté colocada fi rmemente en su lugar y no haya sufrido daños. Asegurarse 
de que el puerto de limpieza de la cúpula inferior esté fi rmemente cerrado.

Verifi car que las conexiones de extremo ranurado no tengan daños que pudieran difi cultar un 
ensamblado correcto.

Armar las patas del sistema si son entregadas sin armar.
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Instalación del Sistema de Filtros 
Alinear los tanques fi ltrantes para un fácil acceso al acceso superior y a los puertos de limpieza de la cúpula 
inferior; tener en cuenta la ubicación de los manifolds y demás componentes. Conectar las válvulas de 
retrolavado fi rmemente a cada tanque con uniones, utilizando lubricante correcto para las juntas.  Asegurarse de 
que las válvulas sean instaladas en los tanques con las conexiones correctas.  

Conectar los manifolds de entrada, salida y retrolavado utilizando uniones de extremo ranurado. NOTA: LAKOS 
no suministra línea de retrolavado.

IMPORTANTE: La práctica común de inyectar fertilizantes o productos químicos en la línea del sistema deberá 
realizarse aguas abajo del sistema de fi ltros. Algunos químicos pueden ser agresivos y dañar o comprometer los 
componentes de su sistema de fi ltros, reduciendo la vida útil del mismo.

Utilizando el puerto superior de acceso, agregar el volumen correcto de medio de arena a cada tanque 
(consultar la tabla de especifi caciones de la página 5). Se recomienda que el medio de arena se agregue 
lentamente y con un poco de agua en el tanque para mayor seguridad de que la arena forme una cama correcta 
tanto debajo como alrededor de la coladera inferior. El volumen correcto de arena llenará cada tanque hasta 
aproximadamente 2/3 de su nivel. 

Cómo Ensamblar los Componentes
Los diagramas siguientes ilustran el armado correcto de las diversas partes de su Sistema de Filtros LAKOS. 
Notar que el montaje de un sistema automático requiere un mayor tiempo de instalación y conÞ guración.

En cualquiera de los dos sistemas, tener especial cuidado con los accesorios en espiga de la tubería para evitar 
daños y pérdidas de líquido.
NOTA: Los Kits de Ensamblaje están detallados en el Listado LS-699 de Partes de Recambio.   

SISTEMA 
MANUAL

Manifold Modular 
El sistema puede expandirse fácilmente agregando 

simplemente más tanques de fi ltrado y tramos 
adicionales de manifold

Kit de Válvula 
Esférica de 3 Vías

Accesorio para Manifold de Retrolavado 
(LAKOS no suministra el manifold en si) 

Kit de Toma de Agua




















