


 

XXXX XXXXFILL



아래 표는 스케일 두께와 에너지 소비량의 상관 관계를 설명하는 자료입니다.

스케일 두께 vs. 에너지 소비량

막힘정도 (FF)
H·ft2·F˚/Btu

스케일 두께
(Inch)

에너지 소비 증가율 
(%)

Clean 0.000 0

.0001 0.001 1.1%

.0005 0.006 5.5%

.001 0.012 11%
일반적인

막힘상태
.002 0.024 22%

.003 0.036 33%

.004 0.048 44%

*이보다 막힘 상태가 더 높을 경우 온도가 증가하여 냉동기 작동 중단이 될 수 있습니다
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특허기술,
Vortube 는 Separator 
내부 압력 차이를 
이용하여, 미세한 
입자들이 소용돌이에 
빨려 올라가지 못하게
효과적으로 소집통으로 
밀어냅니다. 

4
소용돌이를 강하게 
그리고 안정화시켜서 
여과 성능을 높여 
줍니다. 

3
특허기술
Swirlex Slot 은 
흐름을 내부에 난류를 
일으키지 않고
액체 흐름을 가속화 
시켜서, 제품에 
영향을 주지 않고 
입자를 효과적으로 
여과시킵니다. 

2

PATENTED SWIRLEX SLOT INTERNAL BARREL PATENTED VORTUBE
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