
䗖 合 于 工 业 乚 ඳ 流 体 的
   固 液 分 离 解 决 方 案

Separators and Filtration Solutions

ǂǂLAKOS乚导Ϫ⬠工业乚ඳ固液分离解决方案䍙过�0ᑈ，
ǂ  在Ϫ⬠工业乚ඳ内ᢹ有无ϢӺ↨的㕢䁝，ᑊᣕ㓁不ᮁ
      的以其߯ᮄᗻ和䗖应ᗻ为ᙼ提կ动ᗕ的ǃ∌Й的固液
    分离解决方案。
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    LAKOS∌Й的承䇎

៥Ӏ一Ⳉ㟈于߯ᮄ
L A K O S ᘏ部设在㕢，ᰃܼ⧗݀䅸的ࠊ䗴和䫔ଂ以Ӵ统的离心作用的固液分离设备˗

L A K O S 产ક䞛用њᢹ有专利的㶎ᮟ分离ᡔᴃ为ᅶ᠋ᏺ来最ད的Փ用效果，ᢹ有䍙过
ಯकᑈ的߯ᮄӴ统˗在᮹Ⲟথሩব化的Ҟ，៥ӀϹ于律Ꮕᑊ不ᮁথሩໂ大的工业
部䮼Ӯ㒻㓁为ᙼ提կ最ད的固液分离ᡔᴃ，៥Ӏ不ᮁ㟈力于专利ᡔᴃᮄ产ક的ⷨথ，
同时对⦄有的ᡔᴃ不ᮁछ㑻ᬍ䗴，提կ更免费的配件产ક，㟈力于为ᅶ᠋提կ最
ᅠ㕢ǃ最ㅔ单和最有效的系统解决方案。

L A K O S 专利ᡔᴃ一Ⳉ㹿业⬠݀䅸为ᰃĀ最⏙洁的ᡔᴃā，在ܼ⧗�5Ͼᆊ中的㒣䫔
ଚ和合作ӭԈ中，៥Ӏ产ક的生产和䫔ଂ的最Ḍ心部分ᰃ对水䌘源和能源的保护，同
时最大限度的减少废ᓗ物的产生，⹂保最合⧚有效的利用㋻㔎的䌘源˗   L A K O S 一Ⳉᰃ
水䌘源和能源Փ用ㄪ⬹中的݇䬂因㋴。

   

LAK26ᦤկ߯ᮄᗻü䗖ᑨᗻüᱎ㛑࣪的ᎹϮ乚ඳ⎆ߚ⾏㾷އᮍḜ

噝 㡖㑺㛑⑤ 

 

噝 㡖㑺用∈

噝 

    
   

•�ঞ时有效的ᥦߎ⎸⊹                       保ᣕ流体系统运㸠效率
                                         达到最佳                   •��减少⎸⊹对设备的磨损和

    㜤㱔，有效的ᓊ䭓设备的
    Փ用寿命 
 

•�有效的ࠊ或⍜䰸废液�废物

•�减少停机维护时间

•�

•�工ݐᆍᗻ

•�方便可靠的ਃ动和᪡作

•�㡃ད的可靠ᗻ

•�最ᇣ的ऴഄ䴶积

  ᳝ᬜ的ܼ䴶㾷އ方Ḝ  

LAKOS分离器Ⳍ对Ӵ统过滤方式更ࡴ节约能源。他ӀՓᕫㅵ䘧内㸼䴶更ࡴ洁净，减少⛁Ѹ换器的污൶，减少
能源成本支ߎ。其他⾡㉏的过滤器（བ袋式过滤器和其他Ā滤芯式过滤器ā）ᥦ污时产生大量य़损ঞ水损，
䖭ḋ泵的能耗ᇚ䴲常大，ᑊϨ效率很低，很䲒达到᠔需的效果˗而LAKOS固液分离设备的य़损ঞ水损很低Ϩ
ᑇ〇，节约大量能源的同时很大度提高њ泵的效率。

LAKOS解决方案提կ零水损方案。LAKOS产ક在ᥦ污时的流体损༅很低，ᑊϨ能Փᕫᭈ体的水处⧚ᑣᕫ到
优化，䖭гᰃLAKOS设备Ⳍ对其他⾡㉏过滤器的优势П一。

ᔧ利用Ӵ统的过滤媒介时，在ᥦߎ废物的同时，ᙼ可能ࠊ䗴њ更的废物，✊而更㊳㊩的ᰃ，ᔧ䖭⾡媒介和
ॳ有废物⏋合时，Ӯᔶ成一⾡ᮄ型的废物，处⧚䍋来ᇚӮ更ࡴ的昂贵，甚至Ӯ㹿ߦ分为有ᆇ废物。而LAKOS
分离器可以Փᕫᥦ污的物质以较为⌧㓽的⢊ᗕᬊ䲚䍋来，可以ᇚ䖭ѯᬊ䲚的废物ݡ利用或ߎଂ㒭Ⳍ݇化工ॖ，
避免废物离开工ॖ，ᑊ能߯䗴一ᅮ的㒣⌢效Ⲟ，减少废物处⧚的费用，同时避免њ废物对ӕ业ਬ工䑿体的ॅ
ᆇ。

减少废物ᥦᬒ
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LAKOS 安装ԡ置

≑䔺工业，㾕ḋ本LS-588      
䔺䑿⏙洗ǃ䔺䑿⍖装ǃ⏙洗ࠖ处⧚，
。过滤器ैދ

亳કࡴ工，㾕ḋ本LS- 630       
大量的⏙洗ࠖǃ水ಲᬊǃ⊍㉏ݡ生。 

䞥ሲފ⚐，㾕ḋ本LS- 740         
ǃ⏀☿♝ǃ喷嘴或䰸⻋保护ǃ♝⛁ࡴ
⛁䖲䔻机ǃދ䖲ᠢǃ水处⧚ಲᬊ。

工㡎ैދ，㾕ḋ本LS- 725       
⛁Ѹ换器ǃय़㓽机ǃ保护泵ᆚᇕǃ
开⦃或䯁⦃ㅵ䏃ǃ⛁泵的保护。  

Ꮦᬓ工，㾕ḋ本LS-849      
এ䰸水源中沙子和沙⸒，废水的预
处⧚，水处⧚系统的⦃节。

䔺䕚⏙洗系统，㾕ḋ本LS- 588        
䕓䔺ǃ݀݅≑䔺ǃव䔺ǃ☿䔺⏙洗
水∴的⏙⧚ǃ洗⍸水的এ䰸洗⍸ࠖ
和化ᄺક的ݡಲᬊ。

空䇗ैދ系统，㾕ḋ本LS- 761  
保护喷嘴ǃ水∴⏙⎸ǃ通过减少污
⊹在∴底积㌃来减少细㦠ǃ⛁Ѹ换
器ǃ减少ᥦ污和化ᄺ㥃ࠖ的用量，
节约能源。

⊍和✊⇨㸠业，㾕ḋ本LS- 646      
泵的保护ǃ一㑻Ѡ㑻水的ࠊ䗴ǃⲤ
水过滤ǃ㺖解水ǃ处⧚井ǃѠ次ಲ
ᬊǃ⍋上作业。

化工业   
流体ಲᬊǃ预过滤ǃሑ量减少废ᓗ
物的产生。

থ⬉  ॖ  
在水ᑧǃഄ⛁和✊⇨ॖᕫ到ᑓ⊯
应用。保护泵ǃ⊍ैދ器ǃޱދ器ǃ
⛁Ѹ换器和ैދศ。

  

䞛ⷓ业  
水ᕾ⦃利用ǃ洗⍸ⷓ㉝ಲᬊǃ过滤
过。

 

㒌⌚Ϣ䗴㒌业   
水质ࠊǃ咥液等ݡಲᬊ。    

➗⊍分配系统    
㟾空➗᭭ǃ✸⊍ǃ≑⊍等⊍᭭的䕧
䗕过滤。

г用于工业⏙洗，⦏⩗和ล᭭的ࠊ䗴，⍜䰆系统，
式洗⍸器，泵保护ㄯ网，水井泵的保护等等。

 

᠔有ḋ本⼎՟可খ✻ᅬ网www.lakos.com

LAKOSᑓ⊯应用于Ͼ㸠业乚ඳ：      
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LAKOS 安装ԡ置

≑䔺工业，㾕ḋ本LS-588      ≑䔺工业，㾕ḋ本LS-588      ≑䔺工业，㾕ḋ本
䔺䑿⏙洗ǃ䔺䑿⍖装ǃ⏙洗ࠖ处⧚，
。过滤器ैދ

亳કࡴ工，㾕ḋ本LS- 630亳કࡴ工，㾕ḋ本LS- 630亳કࡴ工，㾕ḋ本       亳કࡴ工，㾕ḋ本       亳કࡴ工，㾕ḋ本LS- 630       LS- 630亳કࡴ工，㾕ḋ本LS- 630亳કࡴ工，㾕ḋ本       亳કࡴ工，㾕ḋ本LS- 630亳કࡴ工，㾕ḋ本
大量的⏙洗ࠖǃ水ಲᬊǃ⊍㉏ݡ生。

䞥ሲފ⚐，㾕ḋ本LS- 740         䞥ሲފ⚐，㾕ḋ本         䞥ሲފ⚐，㾕ḋ本LS- 740         LS- 740
ǃ⏀☿♝ǃ喷嘴或䰸⻋保护ǃ♝⛁ࡴ
⛁䖲䔻机ǃދ䖲ᠢǃ水处⧚ಲᬊ。

工㡎ैދ，㾕ḋ本LS- 725       工㡎ैދ，㾕ḋ本       工㡎ैދ，㾕ḋ本LS- 725       LS- 725
⛁Ѹ换器ǃय़㓽机ǃ保护泵ᆚᇕǃ
开⦃或䯁⦃ㅵ䏃ǃ⛁泵的保护。
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水∴的⏙⧚ǃ洗⍸水的এ䰸洗⍸ࠖ
和化ᄺક的ݡಲᬊ。

空䇗ैދ系统，㾕ḋ本LS- 761  
保护喷嘴ǃ水∴⏙⎸ǃ通过减少污
⊹在∴底积㌃来减少细㦠ǃ⛁Ѹ换
器ǃ减少ᥦ污和化ᄺ㥃ࠖ的用量，
节约能源。

⊍和✊⇨㸠业，㾕ḋ本LS- 646⊍和✊⇨㸠业，㾕ḋ本   ⊍和✊⇨㸠业，㾕ḋ本⊍和✊⇨㸠业，㾕ḋ本   ⊍和✊⇨㸠业，㾕ḋ本
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水过滤ǃ㺖解水ǃ处⧚井ǃѠ次ಲ
ᬊǃ⍋上作业。

化工业   
流体ಲᬊǃ预过滤ǃሑ量减少废ᓗ
物的产生。

থ⬉  ॖ  থ⬉  ॖ  থ⬉ॖ
在水ᑧǃഄ⛁和✊⇨ॖᕫ到ᑓ⊯
应用。保护泵ǃ⊍ैދ器ǃޱދ器ǃ
⛁Ѹ换器和ैދศ。

䞛ⷓ业
水ᕾ⦃利用ǃ洗⍸ⷓ㉝ಲᬊǃ过滤
过。

㒌⌚Ϣ䗴㒌业   㒌⌚Ϣ䗴㒌业   㒌⌚Ϣ䗴㒌业
水质ࠊǃ咥液等ݡಲᬊ。水质ࠊǃ咥液等ݡಲᬊ。  水质ࠊǃ咥液等ݡಲᬊ。   

➗⊍分配系统    
㟾空➗᭭ǃ✸⊍ǃ≑⊍等⊍᭭的䕧
䗕过滤。

г用于工业⏙洗，⦏⩗和ล᭭的ࠊ䗴，⍜䰆系统，
式洗⍸器，泵保护ㄯ网，水井泵的保护等等。

᠔有ḋ本⼎՟可খ✻ᅬ网www.lakos.com
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应用范՟

LAKOSЎᙼ的∈系统ֱᡸ
ᦤկ㾷އ方Ḝ

L A K O S 分离装置的优势在于Т可以用于任何

流体系统中，ᇸ其在一ѯ⡍⅞的要∖ϟ。៥Ӏ
的㒣偠可以ᐂ助解决ᙼ᠔䴶Ј的问题，LAKOS提
կ最ད的ᡩ䌘ᗻӋ↨。偀上联系៥Ӏ，䅽៥Ӏ
为ᙼ提կ最专业的᳡ࡵ。

᳔ᑓ⊯的ᑨ用
噝ֱᡸఈ（㾕ᎺϞ方示）        
避免喷嘴㒧൶ǃ堵塞和磨损，减少停机ǃ减少维修和不㾕
的更换。

噝ᦤ催精细过滤器和ݙ∈໘⧚系统的ᇓੑ（㾕Ꮊ方示）       
用在精细过滤器或Ꮧ袋袋式过滤器П前作为预分离装置，
可减少精细过滤器或Ꮧ袋式过滤器的⍜耗（㾕ϟ义）提高
过滤系统和水处⧚系统的寿命。减少维修停机以ঞ滤材更
换的费用。

     

噝⛁Ѹ换器的ֱᡸ  
ࠊ内部㒧ᵘ，এ䰸 ⍂颗粒物质和杂质，保ᣕ最佳系统
效率ǃ䰡低运㸠能量损耗。

噝污物排ᬒ浓缩໘置 
提高এ䰸颗粒物杂质ৢ的流体寿命。⌧㓽的固体分离物能
便于处⧚或ಲᬊݡ利用。䰡低⦃保中主要Ⳍ݇流的⌾费。
ᣝ✻⦃保Ⳍ݇规ᅮ，减少工㡎过的废ᓗ物ᥦᬒ量。

噝ᓊ䭓⋉的ᇓੑ 
Փ用LAKOS '+S分离器Փᕫ潜水泵和涡轮机的预ᳳ寿命和
效率↨ॳܜ提高�倍˗在砂⸒䖯ܹ泵ᑊ磨损其内部零部件
П前，'+S分离器分离ߎ䖭ѯ无用的砂⸒。

�

噝䰆ℶ过的固体乫㉦物≝⿃在≝⿃∴、污∈∴㪘∈
∴中（㾕Ꮊϟ方示）

     
   

限ैދࠊศ∴底ǃ⏀☿∴ǃ零件⏙洗ㆅ颗粒物的ේ积，减
少⎸⊹积㘮䗴成的设备停机ǃ⏙⎸和维护的工作。避免因
⎸⊹的ේ积而⒟生细㦠以ঞ水的损耗。

L A K O S  
分离装置  保护喷嘴

为布袋过滤器或砂滤 

等进行预过滤

L A K O S  
分离装置

减少沉淀池的淤泥累积

L A K O S  
分离装置
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⡍点Ϣ优势

 

᠔᳝LAKOS固液ߚ⾏设的特⚍：      

•�

•�对于��微㉇，↨䞡在2�6（水的↨䞡
为��0）的固体 ⍂颗粒物单次分离
效果能达到98%

•�对于ᇣ到5微㉇䖭⾡微ᇣ颗粒物分离
效果гᰃⳌᔧᅶ㾖的（达到�5%）

•�

Т无流体损༅�•

乫㉦大ᇣϢ↨䞡  

 
 

 

 

ᬍᕾ环液体的䋼量  
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䪱
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咘䪰

䪰

碳˗⏋ޱ

✸ⷓ（无⚳✸）

（⎸⊹˗）

⦏⩗（水）

㢅ቫች˗碎



䪕

䪙

♄

䬄

䬡

沙子˗㣅˗义ች

钢䪕

䫵ⷓ

2 . 7

2 . 0
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8 . 9

1. 8 - 2 . 5

1. 3 - 1. 9

1. 2 - 2 . 0

3 . 0

2 . 5 - 3 . 0

2 . 3

7 . 8
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7 . 4
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型的
可ߚ⾏
的物䋼 ᑇഛ↨䞡

LAKOSѻક的附ࡳࡴ㛑：    

产生的效果

离心分离设备利用њ固体颗粒物自䑿的
䞡力在离心ࡴ䗳运动ϟ分离ߎ来，Ңḍ
本上来䇈，较䞡的物质（ᑇ均↨䞡较大
的物质，བে⼎）和颗粒ሎᇌ较ᇣ的
更ᯧ㹿分离。

ᔧ指ᅮ的䖲㓁ᕾ⦃液体通过LAKOS分离
设备时可以分离ߎ㒱大部分的 ⍂颗粒
物，甚至一ѯ微ᇣ的颗粒物˗ᅲ䰙应用
和ᅲ偠䛑㸼ᯢ，䖭⾡效果在Ā%L-SHSā
系统ϸϾ䰊↉ৢ能达到更ད的效果（খ
㾕9义）˗ᔧᕾ⦃液ǃ化ᄺ㥃ક或⏙⧚
废液较昂贵，或⏙⧚䲒度较大时，LAKOS
分离设备的优势能ᕫ到更ᯢᰒ的体⦄。

颗粒物较大和㑸维⢊颗粒

LAKOS分离器用在（或᳓ҷ常规处
⧚产ક）大颗粒物ǃ㑸维⢊颗粒或
一ѯ细ᇣ颗粒物处⧚时г能ᬊ到ᰒ
㨫的效果˗受专利保护的LAKOS装置
内部的ߛ涡ᮟῑ设䅵ՓᕫLAKOS分
离器处⧚的固体颗粒物范围Ң���㣅
ᇌ（6PP）到2㣅ᇌ（5�PP）。䆺情
䇋䆶LAKOS中ҷ㸼处

没有任何滤网或滤芯等任何过滤媒介

䖲㓁不间ᮁ的এ䰸固体 ⍂颗粒物
（无任何内置件需要更换）

 提高生产过中的效率

䰡低生产过中的能耗

减少设备维护成本
ᓊ䭓设备Փ用寿命

解决⎸⊹处⧚䲒题

䰡低生产中⮒⮙䱤ᙷ

减少流体�य़力损༅
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用于工Ϯ固液ߚ⾏

--系߫

用于⏅ᄨ໘固液ߚ⾏

DHS

一㠀ᑨ用㣗ೈབϟ：
•保护喷嘴

•水处⧚系统预处⧚

•⛁Ѹ换器保护

详情参照样本LS-6�2ϢLS-6�1

一㠀ᑨ用㣗ೈབϟ：

•避免沙子损ᆇ大型潜水器和涡轮泵

•䰏ℶ沙子䖯ܹ工业用水的կ㒭系统中

详情参照样本LS-7�9

䰆ℶ⏅ѩ
Ё≭⸒
的ᤳᆇ

 
  

 

工ॳ⧚：

⌕量㣗ೈ:100-3,180 U.S.gpm
（�3-7�3P嘓�KU）

     
⌕量㣗ೈ:4-

（�-��8��P嘓�KU）
 12 ,750 U.S.gpm    

 
᳔大㗤य़㛑���0SVL（�0�3EDU）-य़要求更催的可另行工厂咨询     

J PL PC  S c r een PPS

Debris is blown
away from screen Return line to

backwash nozzle

Pump intake line

Water is drawn through
stainless steel screen

to pump intake

Centrifugal
action
pushes sand
to outer
wall.

Discharge
to pump
intake

Flapper
Open
Sand discharges
deep into well.

Flapper Valve 
Closed
Sand accumulates
in separator.

य़力㸼ঞ䯔
䮼用于ⲥ流量

ষߎ

ܹষ

ᥦ污ষ
动݇䯁䯔
不在կ䋻范围内
(自动ᥦ污装置可
 安装Փ用，推荐安装） 

上部⏙洁的流
体通过㱍吸ㅵ
䖯ܹ涡流底部，
更䖯一ℹ的
ᔎњ分离效果

䖯ߎষ䖲ᖿ䗳ǃ
安ܼǃ安装方便。

受专利保护的LAKOS装置
内部的ߛ涡ᮟῑՓ液
体流䗳ࡴᖿ，以最ᇣ的
य़损㦋ᕫ最佳的分离效果

在自䑿↨䞡ঞ离心力作
用ϟ分离ߎ来的 ⍂颗
粒物⊓ຕ䖯ܹᥦ污ҧ

分离ৢ的净水㶎ᮟ上
流ߎ

㱍吸ㅵ中的液体Ңᣵ水
ᵓ中间的ᄨ㹿吸ܹ，
上流ߎ。可以֗䖯更细
ᇣ的颗粒物㹿分离

6

5

3

2

8

1

7

4

PC  S c r een PPS

Debris is blown
away from screen Return line to

backwash nozzle

Pump intake line

Water is drawn through
stainless steel screen

to pump intake

沙子Ϣ水的⏋合物
通过涡ᮟῑߛ䖯
ܹ到分离设备内部

在自䑿䞡力
和离心
力的作用ϟ
沙子⊓ຕ
䖯ܹᥦ污ҧ

泵的ܹষ

不含沙粒的净水
㶎ᮟ上流泵
的吸ষ

沙粒⊓ຕ流
ᥦ污ষ处

䯔䮼开ਃՓᕫ
㘮䲚的沙粒ᥦ
井底

䯔䮼ᇕ䯁
Փᕫ沙
粒㘮䲚在
ᥦ污ҧ内部

Outlet

Flanged inlet & outlet 
for fast, secure, and 
easy installation

Internal Swirlex 
Tangential Slots 
accelerate flow to 
maximize separation 
of solids with reduced 
pressure loss

Solids are separated 
from fluid via 
centrifugal action

Free of separable 
solids, fluid spirals up 
the Vortex to the 
outlet

Solids collected in 
bottom are purged 
from separator

6

5

3

2

工ॳ⧚： 

排污口处理详情参照第10、11页。

在精细过滤器前作为预处⧚

䞡ᎹϮϧ⫼
固液分离఼

--系߫

一㠀ᑨ用㣗ೈབϟ：

⌕量㣗ೈ:4-
（�-��8��P嘓�KU）

 12:4- 12:4- ,750 U.S.gpm     12     12 ,750 U.S.gpm    ,750 U.S.gpm

᳔大㗤य़㛑���0SVL（�0�3EDU）-य़要求更催的可另行工厂咨询᳔大㗤य़㛑���0SVL（�0�3EDU）-य़要求更催的可另行工厂咨询     ᳔大㗤य़㛑���0SVL（�0�3EDU）-य़要求更催的可另行工厂咨询

䞡ᎹϮϧ⫼
固液分离఼



     其他固液分离方案
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用䗨⺇钢�ϡ䫜钢
LAKOS固液ߚ⾏设

ILB/ILS

 ডކ⋫式ֱᡸ㔥

  ISF

一㠀ᑨ用㣗ೈབϟ：
• 应用于ᇣ流量ǃ细ᇣ颗粒物和ᇣ型䋳䕑

• 应用于⌟䆩

详情参照样本LS-289

一㠀ᑨ用㣗ೈབϟ：
•� 用于⏙洁来自⊇流ǃ≳⏴ǃ⊞的水源

• 保护泵和প水系统的其他零部件免受ᷥ叶ǃ水㯏ǃ
㢨㮧ǃᵱᴵ和其他残渣碎片的损ᆇ

详情参照样本PC-125

I H B Pr o  I I PC  S c r een

Out let

Inlet

Sand purge

Venturi at  def lector 
plate connect s 

to Vortube

Vortube draws
water and pressure
m collect ion chamber

Cent r ifugal act ion
separates sand

from water

Swirlex slot s 
accelerate sand 
and water into 

separat ion chamber

From water source
(via manifold)

Backwash
Valve

Filter Tank

To System

Flow 
Dispersion
Assembly

Media Sand

LAKOS 
Lateral/
Underdrain 
Assembly

固体颗粒物㹿LAKOS
离滤网

  
  ⏙洁水流⊓部

ㅵ䏃䖨ಲ冲洗
 保护喷嘴

  

泵䖯ষㅵ䏃  

水㒣过不锈钢滤网
㹿泵吸ܹ设备中এ

   

  

S an d M as t er S UI L B / I L S

Sand Purge
Open valve periodically
to flush away
separated particles
(can be automated).

分离的固体
Ңᥦ污ষᥦ
来（可安装自动ᥦ污装置）ߎ

�ᇣ⌕䞣
㾷އ方案
  ∈⑤প∈㋏㒳

㾷އ方案
 

⌕量㣗ೈ：3-��0 U.S.gpm
         （�7-66P嘓�KU）      

      
    

᳔大㗤य़㛑���0SVL（�0�3EDU）   
⌕量㣗ೈ：᳔催䖒��700 U.S.gpm
         （᳔催䖒6��m嘓�KU）

      
   

工ॳ⧚： 工ॳ⧚：

排污口处理详情参照第10、11页。

系统配置泵

䖯ܹ系统

䯔䮼

य़力⌟量㸼

LAKOS
ㄯ网吸ষ

水流⬅部ㅵ䘧䖯ܹ水流⬅部ㅵ䘧䖯ܹ  水流⬅部ㅵ䘧䖯ܹ
LAKOS ㄯ网吸ষ

⺇钢     ϡ䫜钢

   ܹষ

㒣过内部ῑࡴ
䗳的流体䖯ܹ
分离㜨

离心力Փ固液
分ሖ运动ϟ㸠

固液分离ৢ的
水Ң上部ߎষ
离开

分离ߎ的颗粒㨑
到ᥦ污ҧ中

ষߎ

固体颗粒物㹿LAKOS
离滤网
固体颗粒物㹿LAKOS  固体颗粒物㹿LAKOS

  离滤网  离滤网 ⏙洁水流⊓部
ㅵ䏃䖨ಲ冲洗
 保护喷嘴

⏙洁水流⊓部  ⏙洁水流⊓部

泵䖯ষㅵ䏃  泵䖯ষㅵ䏃  泵䖯ষㅵ䏃

水㒣过不锈钢滤网
㹿泵吸ܹ设备中এ
水㒣过不锈钢滤网   水㒣过不锈钢滤网

  

工ॳ⧚：
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 JBX 系统

一㠀ᑨ用㣗ೈབϟ：
•�工业ैދศศ底⏙洁系统

•�减少停机维护ǃ细㦠⒟生和化ᄺ㥃ࠖ的Փ用

详情参照样本LS-730

一㠀ᑨ用㣗ೈབϟ：
ศᮕ䏃固液分离系统ैދ�•

•较高↨՟的ᮕ䏃流量

 JCX 系统

L A K O S 喷ᇘ设备
ᡞ水ঞ⎸⊹䗕到
⏙洗系统

 
 

  

L A K O S  JCX
⏙洗系统এ
䰸ᑊϨᬊ䲚
⎸⊹Ϣ污物，
或通过自动
ᥦ污䯔ᥦ到
ᬊ䲚装置中

 
 

  
 

   
   

 

㹿处⧚过的水
ಲ流到L A K O S
喷嘴设备中

  
  

䖯ܹ到
JCX系统

 
  

⎸⊹ঞ污物
Ⳉ䖯ܹ
⏙洗系统

  
  

处⧚ৢ的水
设备或ދࠊ䖯ܹݡ
⛁Ѹ换器

  

   工Ϯ
ศैދ    

一体化过滤方案

⌕量㣗ೈ��00-���008.S.gpm
         ��3-�73m³/hr)

    
    

᳔大㗤य़㛑��50psi
（�0�3EDU）-य़要求更催
的可另行工厂咨询

    
   

⌕量㣗ೈ��00-���008.S.gpm
         ��3-�73m³/hr)

    
     

᳔大㗤य़㛑��50psi
（�0�3EDU）-य़要求更催
的可另行工厂咨询

    
   

ᮕ䏃ϔԧ࣪
固液分离
方案 

ᎹϮދ
ैศศ
ᑩ⏙⋕
㋏㒳

 
 

 
 

排污口处理详情参照第10、11页。

集៤式--系߫
集精滤器、⋉和排污浓缩装置

   离心泵

主流䘧
系统

主流䘧
系统

Close-up View:
Use “dirt leg” tee 
to enhance solids

removal 
efficiencies

䎱离
最ᇣ为
3㣅ᇌ

䖯ߎষ处
推荐Փ用
配套的安
ܼ䯔䮼

ᮕ䏃
ಲ流
系统

ᮕ䏃
系统

系
统
泵
的
ܹ
ষ

流䘧
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ᅝ装І㘨一系߫LAKOS以ᦤ催ߚ⾏ᬜᵰ
 

བ果ᙼ需要处⧚更高 ⍂颗粒物⌧度的ᙊࡷ工况，或
需䖯一ℹ提高细ᇣ颗粒物的এ䰸效果，䙷МԴ可以选
ᢽϸϾ或更LAKOS分离器串联或组合以达到预ᳳ效果。
任何--系߫的LAKOS设备䛑可以用䖭⾡方式䖯㸠串联或
组合（分离效果㾕5义的分离ᗻ能㸼）。

        
          
          

          
         

  

单1 ܗ ܹষ

单2 ܗ ষߎ 

单ߎ�ܗষ和单2ܹܗষ䖲处

一体࣪ߚ⾏器ᔎ
排污浓缩ߚ⾏ᬜᵰ

PRX 系统

一㠀ᑨ用㣗ೈབϟ：
•减少污水ഥ中的⎸⊹

•ᘏ体的⎸⊹এ䰸Ϣಲᬊ处⧚

详情参照样本LS-635

一㠀ᑨ用㣗ೈབϟ：
•通过㑻串联组合提高分离效果

•更高的污物ᥦߎ率

•提高细ᇣ颗粒物的分离效果

І㘨ߚ⾏装置

           固液分离ᔎᗻ能的配置

⌕量㣗ೈ�4-���7� 8�S�gpm
        （�-��8��P³/hr）

     
  

᳔大㗤य़㛑���0SVL（�0�3bar） 
-य़要求更催的可另行工厂咨询

   
  

⌕量㣗ೈ：ḍ⦄എ需求设计  
 

᳔大㗤य़㛑�工厂咨询  

增强固液分
离性能的方案

 
 

排污口处理详情参照第10、11页。

LAKOS
分离器

ᥦ污ᬊ䲚
⇨动ㅵ།䯔
（可选用其
他䯔䮼）

LAKOS
PREP 支ᶊ

B
A

ᥦ污
䰆㔽

LAKOS自动
ᥦ污ᬊ䲚装
置ࠊⲦ

C

䜡㕂

配置展示
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         ᥦ污ᬊ䲚装置

固体 ⍂乫㉦物㛑Ң以ϟ排出ৢ，ߚ⾏ᠡ㹿Ў一⾡᳝ᬜ的㾷އ方Ḝ：  
 噝  液ᗕ物䋼  
 噝  ߚ⾏器  
 噝  Џ体设   

固ᗕ乫㉦物排出系统： 

自ࡼ排污⧗䯔—䯔䮼া需⬉偅ࡼ，并设计ᑣᴹࠊ↣排污
时䯈和排污时䯈䯈䱨。详情参照样本LS-�38

        
         

   

自ࡼ排污⇨ࡼㅵ།䯔—佪䗝㗤用ᗻ和㗤⺼ᗻ的ᴤ䋼。需要用⬉
ࠊ系统ᑣ和य़缩⇨体ࠊ䯔䮼的ਃ闭。详情参照样本LS-�37

     
        

        
     

自ࡼ排污䰆ᬙ䱰⇨ࡼ⧗䯔—附ࡴњ在⬉⑤ᬙ䱰ᳳ䯈自݇ࡼ闭䯔䮼
的ᅝܼഫ，同时г需要⬉和य़缩⇨体。详情参照样本LS-3�6 

       
            

        

排污䰆㔽—ᔧ污物排ࠄᓔ式容器中时，ℸ设可以䰆ℶ液体亲
和⑶出。ℸ设可以ᕜ容ᯧ的Ϣ⾡LAKOS䯔䮼䖲。详情参照样本
LS-�63 

          
        

     

排污浓缩器—在排污时ޣᇥ⌕体ᤳ༅催䖒�0ס，ᦤկ一个非ᐌ集中
的固体排ᬒ方式，㗠Ϩᅠܼ自࣪ࡼ。详情参照样本LS-�4�

        
           

      

自动ᥦ污：

   㞾动排污⧗䯔

    㞾动排污⇨动ㅵ།䯔
       或⬉动ㅵ།䯔

 
 

㞾动排污䰆
 ᬙ䱰⇨动⧗䯔      

排污浓缩器

Page 10

ᥦ污䰆㔽

LAKOS分离器

य़㓽空⇨

 ᥦ污ষ

ᥦ污

自动ᥦ污
ࠊ器

⇨动ㅵ།䯔
（г可用其
他ᔶ式的䯔
䮼）
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排污收集装置系统：

袋式收集容器（PBV）—附带滤袋式的闭环系统，收集浓缩并
排出污物，其中包含一个需定时更换滤袋的指示器，容量：360
立方英寸（6L）。详情参照样本LS-687

         
        

         

       

溢流桶式收集系统（SDS）—采用了一个收集能力在55加仑桶
容量的标准排污收集器，固态浓缩率达到80-90%。独特的鼓形覆
盖体连接使得溢出的洁净清洗液回流到系统再利用。容量:12700
立方英寸或7立方英尺（200L）。详情参照样本LS-552

          
          

            
        

          

可倾斜移动小车系统（SCH）  —特点是可倾斜设计方便排出污
物，连接溢出的洁净清洗液回流到系统的以供使用。固体浓缩率：
80-90%，容量：1m³或27立方英尺或46656立方英寸（765L）。
详情参照样本LS-556

        
          
         
             

      

非标式收集系统 —LAKOS已经设计包括超大收集容器、螺旋钻、
钢轨吊车和特大型自卸卡车等等。特殊要求请另行咨询工厂

       
       

        

大型袋式收集容器（BFH）      —固体收集和液体再利用系统。BFH
系统在一个密闭容器中浓缩收集并排出污物，它同样可以用于精
细过滤器前进行预过滤。详情参照样本LS-460

        
           

             

排污收集装置

可倾斜移动小车系统(SCH) 

非标式收集系统

  袋式分离容器（PBV）

       溢流桶式收集系统(SDS)
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大型袋式分离容器（BFH）  

LAKOS分离器
ᥦ污
ষߎ

动
提水
泵

ԭ液体
⑶流ᥦߎ

ᥦ污䰆㔽

⑶流㔽Ṋ

系统г有ؒ᭰式的᭭᭫

 ᥦ污
Ṋ推䔺



Separators and Filt rat ion Solut ions

1365 North Clovis Avenue
Fresno, California 93727 USA
Telephone: (559) 255-1601
FAX: (559) 255-8093
www.lakos.com • info@lakos.com

            应用选项指导

LAKOS Separators and Filtration Solutions are manufactured and 
sold under one or more of the following U.S. Patents: 5,320,747; 
5,338,341; 5,368,735; 5,425,876; 5,571,416; 5,578,203; 
5,622,545; 5,653,874; 5,894,995; 6,090,276; 6,143,175; 
6,167,960; 6,202,543; 7,000,782; 7,032,760 and corresponding 
foreign patents, other U.S. and foreign patents pending.

 (R ev. 11/12)

固液分离解决方案

主要问题 流量范围 LAKOS 解决方案

• 叶轮的磨损和损毁   叶轮的磨损和损毁   叶轮的磨损和损毁

• 吸力损耗

• 复杂而耗时的停机
维护

    复杂而耗时的停机    复杂而耗时的停机

• 水源流通不畅水源流通不畅  水源流通不畅

反冲洗式泵的
保护网  保护网  保护网

• 可靠的反冲洗系统，
保护水源不受残渣
碎片的污染

   可靠的反冲洗系统，   可靠的反冲洗系统，
保护水源不受残渣  保护水源不受残渣

   碎片的污染   碎片的污染
    

• 提高泵的效率  提高泵的效率  提高泵的效率

• 节约能源

50-2,400 U.S. 
gpm
(11.3-545 m3/hr)

反冲洗式
泵的保护网

选型: ISF

来自井底
的水源

• 对泵的叶轮和轴承
的磨损

• 高昂的维修和零部
件更换费用

• 高耗能

• 水源中含沙子

潜水泵中泵的
保护装置

• 避免过度磨损泵的叶
轮的轴承

• 有助于提高泵的效率，
节约能源的成本开支

• 提高泵的寿命5倍以上

100-3,180 U.S. 
gpm
(23-722 m3/hr)

砂型分离器保护
大型潜水器和涡
轮泵

选型: DHS

工业用水
• 对喷嘴的堵塞，甚
至损坏喷嘴

• 不均匀的水源分配

• 泵的利用率过低

• 昂贵的零部件更换
费用

• 高耗能

• 毫无规律的停机维
护

• 产生工业废物

离心砂分离器 • 对于200目的沙子和其
 他沉积物的单次分离效
  果达到98%

• 内部无任何运动部件，
因此磨损很少，没有滤
网或滤芯等任何过滤媒
介，无需更换。

     内部无任何运动部件，     内部无任何运动部件，
因此磨损很少，没有滤    因此磨损很少，没有滤
网或滤芯等任何过滤媒    网或滤芯等任何过滤媒

• 减少维护费用   
• 提高效率

4-12,750 U.S. 
gpm
(1-2,895 m3/hr)

高效能固液分离系统

选型:  
• J PX, JPL and Bi-PX, JPL and Bi-P Sep/Tri-Sep/Tri-Sep/T Sep 

工业用水
和上述工业用水不同处：

• 有限的安装空间

• 专业的问题解决方案

成套固液分离解决
方案

和上述工业用水不同处：

• 单次分离效果需达到最佳
效果

4-12,750 U.S. 
gpm
(1-2,895 m3/hr)

一体化系统

选型:  
• J CX
• JBX
• P

洁净的工
业用水

• 细微的颗粒物 膜过滤通常需要串
联LAKOS设备，用
在精细分离器前作
为预分离

膜过滤通常需要串  膜过滤通常需要串
联LAKOS设备，用  联LAKOS设备，用
在精细分离器前作   在精细分离器前作

  为预分离  为预分离
   

  

• 方便安装  高达  450 U.S.  高达  450 U.S.  高达
 g pm 
(102 m3/hr)

芯式分离器和袋式分离器

• J CX
• JBX
• P RX

  L A KOS优势问题点 推荐分离器

开式水源

组合式（碳钢和不锈钢材质用于
流量较大的情况）

• J PX, JPL and Bi-PX, JPL and Bi-P Sep/Tri-Sep/Tri-Sep/T Sep 

一体化系统

组合式（碳钢和不锈钢材质用于
流量较大的情况）

 CLS-636E




