
SST 

Filtros de Arena de Acero inoxidable 

Su sistema de irrigaci6n 0 de abaslecimienlo de agua 
representa una impor1ante inversi6n. Una l iltraci6n 
apropiada protege esla inversi6n. Y la Serie SST de 
LAKOS Ie ofrece un sistema de primera cal idad y 
durabilidad, de valor competitivo y a precios razonables. 

los Filtros de Arena SST utilizan al principia comprobado 
de la percolaci6n del agua bajo presi6n , a !raves de una 
camada 0 medio IiItrante especificado. para eliminar Ie 
obslrucci6n de los emisores y las tuberias de riego por 
90190, al desgaste de los aspersores y de las boquiUas
de baja presi6n. al malfuncionamiento de valvulas y 
sistemas de control automalico, y al ras condiciones que 
pueden reducir 81 rendimiento y la eficiencia de sus 
sistemas de abastecimiento de agua designados. 

Las caracterfsticas que suman 81 valor incluyen: 

• Construccl6n del tsnque en scero 
Inoxldable - Gran resis tencia al 
herrumbre y a la corrosl6n. Extensi6n de 
la durabilidad deltanque. Poco peso, 
economizando en los gasl05 de envlo y 
facilitando la instalaci6n en campo. 

• Montaje laterallDesague Inferior 

ahorra tiempo y elimina los retroJavados 
innecesarios y las costosas perdidas de 
agua . 

• Paquete de Instalaci6n Rapida - Para su 
conveniencia e instalaci6n libre de 
problemas, LAKOS induye sin costo extra: 
Man6metros, tuberias poly, valvulas para 

Rango de Caudal : 
Hasta 1,870 gpm (EUA) 
(425 m'lh) 

Datos complet08 de rango de 
caudal en Ia peg!na 2 

Para asistencia sabre su aplicaCi6n 
y/o informaci6n sobre olr05 sistemas 
de mlraci6n LAKOS, (inc/uyendo 
separadores de arena, cribas para 
la succi6n de bombas, filtros de 
cartucho y fillros de media) consulte 
a su represemanle LAKOS. 

roducto de avanzado dlseiio der.nl\l:enleria - Suministra cobertura 
uOiforme y la menor perdida de presi6n 
de la industria. Minimiza los ~puntos 
muertos~ . Promueve un retrolavado 
completo. PVC con diseno de ranuras 
internas en V, son resistentes a la 
corrosi6n y a la obstrucci6n. Conservan 
agua y energla, porque reducen la 
frecuencia y duraci6n del retrolavado. 

• 	 Olmenslones de acuerdo a los 
estandares de la Industria - Se adaptan 
a las especificaciones de la mayoria de los 
liltros de arena. Se puede realizer con 
lacilidad una modifiCaci6n retroactiva para 
otres sistemas. 

• 	 Sistema de retrolavado automatico 
(opcional) - Crea un sistema que no 
necesita de mantenimiento, 10 cual Ie 

el conjunto de control y lodas las 
conexiones para los conjuntos de control 
de retrolavados de alia y baja presi6n. 

• 	 Experiencia - Desde hace muchos anos 
LAKOS es el lider en la industria de 
filtraci6n. Filtros de Arena. Separadores de 
Arena. Cribas para Succi6n de Bombas. 
Separadores para Protecc:i6n de Bombas. 
Es nuestra area de experiencia. Nosotros 
entendemos filtraci6n. Nosotros 
conocemos la seguridad funcional y 
resistencia al desgaste del acero 
inoxidable. Nosotros conocemos sus 
problemas. Y Usted puede canfiar en 
nuestra calificada y competenle asislencia 
tecnica para su aplicaci6n. 

La Serie SST de LAKOS -
Su eleccion logica para filtros de 
arena de acero inoxidable 



Especificaciones Generales 
RAHGODE CoWOAL" ENTlIAOA /sAUDA REOOERIUlENTO PRESI3H t.LUIMA 

SlSTEN'" ..UlTll'lE OE.ARENA TA~I)E PESO O£l SISTEMA "READE T...MANO NiNIJ.to .... _ ... IIlINclo!rn 

• u_ ......-~ 
~_connI(Jn~~I T1J8ERfA 

~ RETROl.AVlWO \ 

551·1503-2 44-60 10- 14 3-inch 300 18 1 100 69 136 62 2.4 .2 3-lnch 
.....'" ...... -.....- - .. ......."""""- -""'-.. ...""""'" '" 

SST-1803-2 60-90 14·20 3·inch 500 227 100 6.9 160 73 3.6 .3 3-lr'Ich 

8 8 T·2403·2 112-160 25-36 3-1r.ch 900 408 100 6.9 220 100 6.2 .6 3-inch 

$81·3004·2 180-250 41-57 4-lnch 1000 454 100 6.9 400 181 10.0 1.0 3-inch 

$51-3604-2 260-350 ' 59-80 4-inch 1800 8 16 100 6.9 525 238 14.0 1.3 3-inch 

551-4506-2 400-550 91-125 6·lnch 2200 998 80 5.5 690 313 22,0 2.0 4-inch 

5$1-4506-3 600-850 136-193 6-lnch 3300 1497 80 5.5 1075 488 33.1 3.1 4-inch 

5$1-4508-4 770-11 50 175-261 a·inch 4400 1995 80 5.5 1490 676 44.1 4.1 4-inch 

551-4510-5 990- 1400 225-318 1O-Inch 5500 2494 80 5.5 1850 839 55.2 5 1 4-inch 

SST-4S1().6 1160-1700 263-386 lO-lnch 8800 2993 80 5.5 2200 998 66.2 6.1 4· inch 

551-4806-2 440-625 100-142 6-lnch 2600 1179- 80 5.5 690 313 25.1 2.3 4-inch 

55T-4806-3 650-940 148·213 a·inch 3900 1769 80 5.5 1075 488 37.7 3.5 4-inch 

5 51-4808-4 845-1240 192·282 a-Inch 5200 2358 80 5 5 1490 676 50.2 4.6 4-inch 

5 5 1-4810-5 1050-1 550 238·352 HHnch 6500 2948 80 5.5 1850 839 62.8 5.6 4-inch 

SST-481G-6 1270·1870 288-425 lO-inch 7800 3537 80 5.5 2200 998 75.4 7.0 4·inch 

• Los numeros del modelo identifiean el tamafioldiametro individual del tanque (primeros dos numeros), entrada l salida 
(segundos dos numeros) y el numero de tanques por sistema (ultimo numerol . Adicione una ~A" al final del numero de 
modelo para un sistema automatico. Adieione una kM" para un sistema manual. NOTA: Los modelos automalieos estandares 
funcionan con corriente CA. Consulte a la fabrica para sistemas que tuncionan con corrien!e CC, a ba!eria a can energia 
solar. 

•• Rango de ttujo basado en un rango de l iltraGian de 18-25 U.S gmplff (47 -61 m'lhr/m' ). Seleccione un modele mayor. si el 
agua !iene IlOa cantidad de particulasJorganicos superiores al estandar. 

••• NOTA: tOO Ibs. "" 1 pie cubico :: 1 bolsa de arena de lamalio estandar. 

•••• Para requerimientos de presion mart' por favor consulte a la fabrica. Nota: La presion de operacion recomendada para el 
funcionamiento de las Valvulas de e!rolavado LAKOS es de 20-80 psi. (1.4 - 5.5 bar). 
En sistemas de dos tanques un controlador F-2 es estandar. 

Especificaciones de Material 
Tanques de mlraclen : Acero Inoxidable (304) con Contro lador : Coraza de acero, resistente a la humedad, con 
conexiones ranuradas a 18 enlrada y a la salida. Portillo de clerre de lIave. Temporizador de estado sOlido. Opera can 
Inspeccion superior con lapa atornillada . Portillo inferior para 110 VCA, 50 160 Hz, esMndar. Consulte a la hibrlca para 
limpieza can acoplamienlO hembra con tapen. requerimientos de energla 220 VCA, 12 VCC bateria 0 

alimentaci6n solar.Valvulas de retro lavado: Cuerpo de hierro fundido. 
Superlicie de contaclo can agua can revestimiento interno. Montaje lateraVdesagOe Interior: Tuba colector principal es 
Eje y manguito de guia de acero inoxidable. Disco de acero un cano PVC. grado 40. Las ranuras laterales presentan una 
inoxidable vulcanizado can caucho Buna-N para sellar el criba de pozo de PVC can ranuras internas en V; fuerza de 
portillo de retrolavado. colapso minima de 135 psi (9.3 bar) . Disponible lambien can 

diseno de brazo lateral y nucleo rodele opcional. 

Opciones de Medio de Arena 
La arena requerida NO 59 Incluye can los ~R~eq I- -n ~e fI=rnc~~-------------------Med'O~=-- ~'-~~m71. 7'0 d-~ lI-· 16n ~~- fI 1Ir.n7----
FiUros de Arena LAKOS basicos. La 
siguiente informacion es suministrada can 200 a 250 mesh/75 micrones . .... . . . . .. . Sil ice triturada #20 

fines de referencia y directrices solamente. 150 a 200 mesh.l10s micrones ..... . . . . .. . Silica triturada #16 
Los recursos de arena eSlan disponibles en 130 a 140 mesh/150 micrones .. Sflice tri turada #12 
todo el mundo. 

La intormaci6n. especlflcaciones y datos de rendimiento descritos en esla literatura. representan datos estandares de 
ingenieria y producci6n, cuando la publicaci6n de dicha literatura. A pesar del control de calidad, pueden ocurrir ligeras 
variaciones. debido a la fabricaci6n, meiora del diseflo del producto ylo selecci6n del modelo. Los datos reales pueden 
ser revisados sin aviso y se Ie recomienda que verifique con el fabricante los datos pertinentes, cuando sea apropiado. 
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Diagramas y Dimensiones 

, . 

. 

MO DEl O 

55T-1503·2 

55T-1803-2 

SST·2403·2 

55T-3004-2 

55T-3604-2 

55T-4506-2 

55T-4506-3 

55T-4508-4 

55T-4510-5 

SST-4SHHi 

55T-4806·2 

55T-4806-3 

55T-4808-4 

SST-481()'S 

55T-4810-6 

MultIPle de 
re~roIavado • 

acceso 

"'---=' 
Ie-;. ::! 

0 

o::.m:: 
- ENTR 

• . -1 
SA"

0 

'If 

In. 
A 

mm 

4 4 5;8 1079 

44718 1105 

461~ 1130 

46t/B 1162 

53" 1295 

54'< 1372 

543 '8 1372 

543_'8 1372 

"" 1372 

" ", 1372 

57118 1441 

57118 1441 

57118 1441 

571/8 1441 

571/8 1441 

ENTRA 

~ 
• 

,~ 

1 

". 
~. 

• c:I lb • 

I· 

OB 

In. 
B 

mm In. 

8 ' 52 18 

8 152 21 

8 152 27 

7'. ", 33 

101/2 279 39 

10112 267 52 

101/2 267 52 

9'. 24' 52 

8" 267 52 

8" 267 52 

101/2 267 52 

10112 267 52 

9'" 241 52 

"" 267 52 

"" 267 52 

I 

~ .......... 

~ 
A 

........
/' 

:1:' -
. E I 
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457 33 838 173i~ 432 

533 39 99' 20'" 508 

686 5' 1295 26518 660 

813 63 1626 32>< 826 

965 75 ' 905 38,. 965 

1321 97 2388 48 1219 

'32' 149 3607 48 1219 

1321 20' 5080 48 1219 

' 32' 260 6223 '8 1219 

1321 312 7620 48 1219 

1321 '00 2642 50 112 1283 

1321 152 3962 50'. 1283 

1321 204 551 2 50'. 1283 

1321 263 6833 50'. 1283 

1321 315 8153 50'. 1283 



I 
Operation 


EI proceso de Proceso de Filtraci6n 
De 18 '"ente de a9"a filtraci6n (a traves;d;o"i,itp"ibo.,___t~'~I--t 

EI proceso de filtraci6n involucra 
el usa de un media de arena de 
grade y cal idad especificado (vea 
la pagina 2), para atrapar los 
materiales extranos y permilir que el agua !iltrada percole a traves de la 
cams de arena y pase eventualmente a traves de las ranuras 'nlemas 
en v del montaje lateral LAKOS (vea la 1010 en la capa) y descargue en 
el sistema. EI dia9rama de la derecha identifiea como al agua es 
completamente dlspersada en cada entrada del tanqu8. 

EI cicio de 
retrolavado 
EI cicio de retrolavado as at 
proceso por media del cual las 
particulas atrapadas en el medio 
de arena son removidas de la Proceso de Retrolavado 
arena y aluera del tanque del liltro. Cada lanqu8 de un Sistema LAKOS, 
as relrolavado Individualmente para provocar la agitacion maxima de la 
cama de arena. Provocado por un diferenclal de presi6n . por perfodo de 
tiempo, 0 manualmente, cada valvula de retrolavado de un tanque es 
aclivada alternativamente en el modo de retrolavado. que 
simulttlneamenta Interrumpe el flujo de entrada a dicho tanque. La 
presi6n general del sistema envia hacia atras al Ilujo parc ial del sistema 
hada el montaje lateral del lanque. 

EI flujo continua por un periodo predelarminado de tiempo (Hpicamente 
un minuto) suspendiendo los cuerpos eJ(trai'ios. arrastrandolos hada 
luera pasando a traves del portillo superior del tanque (entrada normal), 
y de la tuberia y de la valvula de re trolavado. A seguir, la valvula da 
retrolavado regresa a su posicion original, restaurando el ahara ·Iimpio~ 
lanque a su servicio normal. 

Nota: EI contro/ador automatieo LAKOS, proves un retardo de tiempo 
variable entre las estaeiones para evitar la superposiei6n de los ciclos 
de retro/avado y maximizar /a eficiencia del mismo. 

Medio d",,,",,

VAIv,,1a de 
relrolavado 

Media de 

Conjunto lateral ' 
Desag06 inferiot 

Lakos 

Tanql.J9 del tiltro 

Garantia Limitada 
TodOS los pro!1Jcfos labncados Y Ianzados aJ mercado por esta corpc> que es un deleclo cubierIo par Ia garantla, etectuaremos las reparaciones 
radOn tieoen Ia garanlia de estar libra de defec10s en cuanIO 8 materlalea nec:esarias del producto 0 reemplaZaremos <f1Cho prodUCIo(S) a nuestras 
o mane de obra par un pen'odo de par 10 menos un at'Io, a partir de Ia fed'oa 
de envio. --.Esta garantia IImrtada no cubr& cualquier prodllClo, dano 0 Iesion9S que 
Si se proOOce una lalla. notiIiquenos, dando una descripci6n compIeta del ocurran como resultado de mal usc, negJigencla. desgaste normal esper
mal tuncionamienlo aIegado. Induya eI nUmtro($) del modele. fecha de ado. c:ormsi6n quimtCa ir'l$lalaci6n inadecuada u operaci6n contratla a las 
envlo y condiciones de funcionamiento de dicho producto(s). reoomel'ldaciones dellabric:ante. Tampoco cubre un equipo que haya side 
Subsecuentemente nosotros evaluaremos asta mformaci6n y, a nueslra modilicado, manipulado Impruclenlemente 0 allenKlo sin aUlonzaci6n. 
eleccl6n. Ie slJlTlinistraremos con InfOl1T\aCl6n oe servic!o 0 Instrucdones Esta garanlia no eslableoe 0 Implies ninguna otra eKlenstOn de obIIgaci6noe envio y autorizaci6n de devoIuci6n de men::ancias. Contra redbo y esla garantia 9f1 nlngUn evento cubr9 dai'lO& incidentales 0 oonsectJ9I).Pf8P8OO de dictIo producto(s) aJ desbno indlCSdo. repararemos 0 ream ciaIes. Iesiones 0 costos Que (8S,,1Ieo de la lalla de dlcho(s) producIo(s).pIazaremos dicho produclo(s), MgIN1 nuestro crilefio, y $I 58 determina 

LAKOS. 

Los productos LAKOS son iabricados y vendidos bajo "na 0 mas de las siguienles patentes de Eslados Unidos: 

3,269,608: 3,512.651 : 3.568,837; 3.701,425: 3.947,364: 3,963.073; 4,027,481 : 4 ,120,795: 4,123,800; 4.140.638; 4.147.630: 4,148,735: 4.305,825: 
4,555,333: 5,320,747; 5.338.341 ; 5,368,735; 5,425,876: 5,571,416; 5,578,203: 5J>Z2,545; 5,653,874 ; 5.894,995; 6.090,276: 6,1 43,175; 6,167,960": 

6,202.543: Des. 327,693; y las patentes extranjeras oorrespondientes: otms patentes de Estados Unidos y exlranjeras pendlel'ltes. 

Claude Laval Corporation 
No relacionada con la Compaiiia de Separadores DeLaval 

1365 Nonh Clovis Avenue • Fresno, California 93727 

Telelono: (5S9) 255-1 601 • Fax: (559) 255·B093 


linea sin cargo: (BOO) 344·7205 (USA, Canada & Mexico) 

www.lakos.com • E-mail: inlo@lakos.com 
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